
 

 

BISHAMON EZ Loader® Carrusel autoajustable 123007 

Es una herramienta ergonómica. Con el cambio de carga, la altura se ajusta automáticamente, manteniéndola 

a una altura conveniente para el operador.  El sistema está soportado por un actuador neumático Firestone. No 

requiere de línea de aire constante, solo la carga inicial de presión de aire de 60 psi. Incluye manómetro de 

presión y válvula de alivio. El aro giratorio minimiza los movimientos del operador, ayudando a incrementar la 

productividad mientras contribuye  a la reducción de lesiones de trabajo. La base mide 1,24 m de largo por 0,62 

de ancho. El aro giratorio tiene un diámetro de 1,09 m. Está construida en acero soldado para uso pesado. 1 

Año de garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

Longitud (m) 1,24 

Ancho (m) 0,62 

Acabado Azul/Amarillo 

Ensamblado si 

Diámetro ext. carrusel (m) 1,09 

Construcción Acero 

Altura replegada (cm) 26,7 

Capacidad máxima (kg) 1814 

Capacidad mínima (kg) 113,4 

Altura desplegada (cm) 77,5 

1,24 m 

1,09 m 

Capacidad Máx.: 1814 kg 

Capacidad Mín.: 113,4 kg 
Aro del Carrusel giratorio 

Max.77,5 cm 

 Min. 26,7 cm 

0,62 m 

 


